




13

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá
Farebné prevedenie  

2-6

(d × š × v) mm ks/m2 | kg/ks ks | kg €/ks €/ks €/ks €/ks

TVAROVKA 1-STRANNÁ

385×190×190 13, 50 | 18 60 | 1080

3,30 4,06 3,80 4,67

TVAROVKA 2-STRANNÁ 4,40 5,41 5,00 6,15

TVAROVKA ROHOVÁ 4,70 5,78 5,20 6,40

TVAROVKA 3-STRANNÁ, stľpová 5,90 7,26 6,50 8,00

TVAROVKA 3-STRANNÁ, koncová 5,90 7,26 6,50 8,00

TVAROVKA 4-STRANNÁ 7,00 8,61 7,70 9,47

TVAROVKA PRIMUROVACIA 385×65×190 13,50 | 10 150 | 1500 1,35 1,66 1,60 1,97

Skupina BTVAROVKY ŠTIEPANÉ

cena bez DPH cena s DPH

Skupina BPLOTOVÉ STRIEŠKY K ŠTIEPANÝM TVAROVKÁM

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá
Farebné prevedenie  

2-6 *

(d × š) mm ks/bm | kg/ks ks | kg €/ks €/ks €/ks €/ks

PLOTOVÁ STRIEŠKA  
s odkvapovou drážkou

220×380 4,50 | 8,5 84 | 714 3,30 4,06 3,85 4,74

PLOTOVÁ STRIEŠKA  
so štiepaným čelom

220×300 4,50 | 7,4 168 | 1243 3,70 4,55 4,30 5,29

PLOTOVÁ STRIEŠKA  
veľká s odkvapovou drážkou

190×580 5,25 | 11 84 | 924 4,65 5,72 5,20 6,40

PLOTOVÁ STRIEŠKA  
veľká so štiepaným čelom

190×500 5,25 | 10 84 | 840 5,00 6,15 5,75 7,07

* farebné prevedenie ČIERNA - iba na objednávku

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá
Farebné  

prevedenie 6
Preve-
denie ColorMix 

(d × š) mm ks/bm | kg/ks ks | kg €/ks €/ks €/ks €/ks HL / DR €/ks €/ks

PLOTOVÁ STRIEŠKA GRAND malá 230×270×55  4,3 | 7,5 162 | 1215 3,50 4,31 3,90 4,80 - 7,20 8,86

PLOTOVÁ STRIEŠKA GRAND veľká 230×370×55 4,3 | 11 108 | 1188 4,00 4,92 4,70 5,78 - 7,92 9,74

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá
Preve-
denie

PLOTOVÁ STRIEŠKA vibroliata 50×18 500×180 2 | 9 kusový predaj 5,55 6,83 - - HL | -

PLOTOVÁ STRIEŠKA vibroliata 39×27 390×270 2,50 | 9 61 | 549 6,10 7,50 - - HL | DR

PLOTOVÁ STRIEŠKA vibroliata 39×35 390×350 2,50 | 12,50 30 | 375 6,95 8,55 - - HL | DR

PLOTOVÁ STRIEŠKA vibroliata 70×46 700×460 1,40 | 50 kusový predaj 27,00 33,21 - - HL | -

STĹPOVÁ HLAVICA vibroliata 47×27 470×270 - | 13 kusový predaj 9,50 11,69 - - HL | DR

STĹPOVÁ HLAVICA vibroliata 39×39 390×390 - | 15,50 kusový predaj 7,00 8,61 - - - | DR

STĹPOVÁ HLAVICA vibroliata 49×49 490×490 - | 25 kusový predaj 9,95 12,24 - - HL | DR

STĹPOVÁ HLAVICA vibroliata 55×55 550×550 - | 28 kusový predaj 10,45 12,85 - - HL | -

HL - hladký povrch, DR - drsný povrch

NOVINKA

NOVINKA

cena bez DPH cena s DPH

Skupina BPLOTOVÉ STRIEŠKY, STĹPOVÉ HLAVICE
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BALENIE, VRÁTENIE PALIET
Tovar expedujeme na paletách EUR.

Účtované v cene pri odbere paliet (od 1. 5. 2022)

Čiastka vrátená pri vrátení použitých paliet
a pri predložení zálohového listu na palety (od 1. 5. 2022)

ROZBALENIE PALETY

PALETA EUR 
 

15 EUR / 1 ks +DPH

13 EUR / 1 ks +DPH

10 EUR|paleta

2

BALENÍ, VRACENÍ PALET
UPOZORNĚNÍ

pozornost následujícím upozorněním. 

„VÝKVĚTY“ (VYSRÁŽENÍ VÁPNÍKU NA POVRCHU BETONU)

jev  Při běž-
ných povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje 

„výkvěty“ postupně samy zmizí. „výkvě-
ty“ nemohou být předmětem reklamace.

ROZDÍLY V BARVĚ

-

Rozdílay barev jsou pro kvalitu výrobku bezvýznamné, 
protože -
měrně barevnou. Při ukládce dlažby doporučujeme brát dlažební kostky střída-

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

individuálně.

ODLOMENÍ HRAN

-
dou hrany dlaždic vystaveny velkému tlaku, kterému ani betony nejvyšších tříd 

odlomení hran, což není 
chyba výrobku, ale chyba uložení. Dlaždice se musí pokládat podle tech-

-
-

by. 
vzniklé špatnou pokládkou, předčasným zatížením nebo nevhodným 
určením druhu dlažby pro komunikace. -

PLOŠNÉ DLAŽBY
(300×300 mm, 400×400 mm, 500×500 
(600×400 -
niva 4 - 8 mm se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.

Zboží expedujeme na dvou typech palet.

PALETA 120 × 80
Bednící tvárnice 450/400/200, 
450/500/200, 
Komínové tvárnice, Sloupkové tvárnice

PALETA EUR
Určeno pro vše ostatní

Účtováno v ceně při odběru palety

200 Kč / 1 ks +DPH 300 Kč / 1 ks +DPH

Částka vrácena při navrácení 
použitých palet a při předložení zálohového lístku

170 Kč / 1 ks +DPH 270 Kč / 1 ks +DPH

VRÁCENÍ PALET
Nepoškozené palety jsou vratné do 3 měsíců od expedice.

Palety lze vracet pouze při doložení dokladu VRATKA PALET
nebo ZÁLOHOVÉHO LISTU NA PALETY.

Kupující je povinen vrátit palety na vlastní náklady.

V případě, že se domníváte, že Vám bylo dodáno zboží na poškozené paletě, 
musí být při přebírání zboží tato skutečnost zaznačena do dodacího listu nebo 
jiného dokladu.

Za poškozenou se považuje paleta se zlomenou nebo chybějící deskou, případně 
paleta, 
které chybí některá další
významná část 
a nelze ji tak již dále použít.

DOPRAVA 
Zajišťujeme rozvoz výrobků vlastními vozidly s hydraulickou rukou k nimž lze 
připojit vlek.

COLORMIX
C1 – žlutá, červená a hnědá barva
C2 – bílá a černá barva
C3 – šedá a černá barva

C4 – červená a černá barva 
C5 – skořicová a černá barva
C6 – žlutá a červená barva
C7 – skořicová a hnědá barva

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

OBSAH 
Úvod  2

Zámková dlažba vibrolisovaná – prvky pro komunikace  3

Dlažba plošná vibrolisovaná – prvky pro komunikace  5

Dlažba reliéfní 5

Dlažba zatravňovací  6

Dlažba vibrolitá – prvky pro zahradní program  6

Obrubníky, odvodňovací žlábky - vibrolité  6

Obrubníky vibrolisované  6

Obrubníky silniční, betonová přídlažba  7

Obrubníky zastávkové  7

Schodišťový stupeň  8

Palisády  8

Žlab odvodňovací vibrolisovaný  8

Dlažba vymývaná  8

Tvarovky zdící HISTORY  8

Tvarovky zdící s hladkým povrchem  9

Fasádní obklad  9

Tvarovky štípané  9

Plotový systém  10

Tvárnice bednící  10

Tvárnice zdící se dnem  10

Svahové tvárnice  10

Plotové stříšky, sloupové hlavice  11

Komínové tvárnice, sloupkové tvárnice  11

Návody  12
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VRÁTENIE PALIET
Nepoškodené palety sú vratné do 3 mesiacov od expedície.

Palety je možné vracať iba pri doložení dokladu VRATKA PALET alebo 
ZÁLOHOVÉHO LISTU NA PALETY 

Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. 

V prípade, ak sa domnievate, že Vám bol tovar dodaný na poškodenej palete, 
musí byť pri preberaní tovaru táto skutočnosť poznačená do dodacieho listu, 
alebo iného dokladu. 

Za poškodenú sa považuje 
paleta so zlomenou, alebo 
chýbajúcou doskou, prípadne 
paleta, ktorej chýba niektorá 
ďalšia významná časť a nie je 
možné ju už ďalej použiť. 

DOPRAVA 
Zabezpečujeme rozvoz výrobkov vlastnými autami s hydraulickou rukou 
s možnosťou pripojenia návesu. 

cena bez DPH cena s DPH

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá

(d × š × v) mm ks/bm | kg/ks ks | kg €/ks €/ks

KERAMZITOVÁ KOMÍNOVÁ TVÁRNICA, ø20 cm 400×400×250 4 | 28 30 | 840 8,10 9,96

KERAMZITOVÁ KOMÍNOVÁ TVÁRNICA, ø16 cm 320×320×250 4 | 18 40 | 720 7,70 9,47

BETÓNOVÁ STĹPIKOVÁ TVÁRNICA ŠTVORCOVÁ 40 400×400×250 4 | 32 30 | 960 3,90 4,80

BETÓNOVÁ STĹPIKOVÁ TVÁRNICA ŠTVORCOVÁ 30 300×300×250 4 | 20 60 | 1200 3,00 3,69

BETÓNOVÁ STĹPIKOVÁ TVÁRNICA ŠTVORCOVÁ 20 200×200×250 4 | 12 96 | 1152 2,40 2,95

BETÓNOVÁ STĹPIKOVÁ TVÁRNICA KRUHOVÁ ø300×250 4 | 12 40 | 480 2,40 2,95

Skupina BKOMÍNOVÉ TVÁRNICE, STĹPIKOVÉ TVÁRNICE

cena bez DPH cena s DPH

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá
Farebné prevedenie 

 2–5

(d × š × v) mm ks/m2 | kg/ks ks | kg €/ks €/ks €/ks €/ks

SVAHOVÁ TVÁRNICA VARIO 570×385×250 10 | 44 20 | 880 8,95 11,01 10,75 13,22

SVAHOVÁ TVÁRNICA KRUHOVÁ ø345 | 280×200 17,50 | 18 30 | 540 4,35 5,35 5,40 6,64

SVAHOVÁ TVÁRNICA KRUHOVÁ VEĽKÁ ø 500 | 420×250 9,50 | 45 20 | 900 7,20 8,86 9,00 11,07

ZÁHRADNÝ KAMEŇ 225×200×100 50 | 9 140 | 1260 1,95 2,40 2,20 2,71

Skupina BSVAHOVÉ TVÁRNICE

VÝROBOK  Rozmer Spotreba Na palete Sivá

(d × š × v) mm ks/m2 | kg/m2 m2 | kg €/m2 €/m2

FASÁDNÝ OBKLAD ŠTIEPANÝ 220×50×35 90,90 | 66,36 - 22,00 27,06

Skupina BFASÁDNÝ OBKLAD

cena bez DPH cena s DPH
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Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáci-
ám, prosím prečítajte si nasledovné upozornenia a rady.

„VÝKVETY”  
(VYZRÁŽANIE SOLÍ A VÁPENCA NA POVRCHU BETÓNU)
Pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza 
v niektorých prípadoch pri odparovaní vody k vysrážaniu vápenca na povrchu 
betónu. Tieto „výkvety“ v žiadnom prípade neovplyvňujú úžitkové vlastnosti 
výrobku. Pri bežných poveternostných vplyvoch počasia sa vápník pomaly 
stráca, prípadne odplavuje a „výkvety“ sa postupne po určitom čase sami 
stratia. Z uvedeného vyplýva, že „výkvety“ nemôžu byť predmetom reklamácie.

FAREBNÉ ODCHÝLKY
Betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu 
vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti. Prírodné kamenivo, ktoré 
je hlavnou zložkou výrobkov, ako aj samotný cement nie sú vždy rovnaké. Práve 
odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov. Aj pôsobením 
svetla sa môže dlažba a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti. 
Rozdiely vo farebnosti sa môžu prejaviť pri výrobkoch rovnakého druhu 
zhotovených podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase. Farebnosť 
týchto výrobkov sa používaním a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov 
zvyčajne vyrovná. Z týchto dôvodov nemôžu byť farebné rozdiely v odtieňoch 
dovodom k reklamácii.

ODPORÚČAME:
Farebné prevedenie v jednotlivých vrstvách v palete nemusí byť identické 
s ostatnými vrstvami. Preto pre elimináciu farebných odchýliek doporučujeme 
klásť dlažby z viacerých paliet súčasne. Pre dosiahnutie dokonalého a vyváženého 
prefarbenia dláždenej plochy je potrebné dodržať tento postup. Práve náhodnosť 
výberu jednotlivých kusov vytvára žiadaný efekt. Nedodržaním postupu pri kladení, 
môžete vytvoriť plochu, ktorá nesplní Vaše estetické očakávania.

UPOZORNENIE

DOSTUPNOSŤ TOVARU
U farebných výrobkov v požadovanom množstve menšom, ako 1 paleta 
(okrem zámkovej dlažby a štiepaných tvaroviek) upresňujeme termín 
dodania individuálne. 

OLUPOVANIE HRÁN 
Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz a spodná vrstva nie je dostatočne 
zhutnená, vzniká nebezpečie, že pri vibráciách a následnom zaťažení plochy 
budú hrany dlažby vystavené veľkému tlaku, ktorému ani betóny najvyšších 
tried a kvality nie sú schopné odolat. Výsledkom sú odlomené hrany, čo nie je 
chyba výrobku, ale chyba uloženia. Dlažba sa musí ukladať podľa technických 
podkladov projektanta. Dodávateľ stavebných prác tak ručí za odborné preve­
denie pokládky. Dlažba sa vždy kladie do lôžka z kvalitného drveného kameniva 
(2–4 mm, prípadne 4–8 mm). Plné zaťaženie dlažby a ostatných betónových 
výrobkov je možné najskôr po 28 dňoch od dátumu výroby. Pri nedodržaní 
týchto pokynov firma AZ BETON nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnou 
pokládkou, predčasným zaťažením, alebo nevhodným určením druhu dlažby pre 
komunikácie. Návod na pokládku zámkovej dlažby nájdete v katalógu AZ BETON. 

VIBROVANIE DLAŽIEB
Dlažby BECKOV, BECKOV MARKER, CREATIV, SIESTA,   plošné dlažby
(300×300 mm, 400×400 mm, 500×500 mm, 800×500 mm) a dlažby 
zatrávňovacie nie je možné zhutniť vibračnou doskou. Dosadnutie dlažby na lôžko 
z kameniva 4–8 mm sa prevádza gumovým kladivkom cez drevennú dosku.

REKLAMÁCIE
Reklamácie prípadných vád je možné uplatniť iba pred použitím výrobkov.
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BECKOV MARKET BRONZ

LINEA

TREND

BRANDENBURGER

názov

BRANDENBURGER orientačná ukážka

ČACHTICE

názov pokládka

ČACHTICE
Kamene kladieme v poradí 1, 2, 3 a dalej pokračujeme 
tak, aby sa tri najkratšie strany vždy zbiehali v jeden 
bod, vid. nákres.

1

60°

2

3

ROCHUZ

názov rozmer farba ks podiel (%)

ROCHUZ 160×160 - 9,75 25,0

ROCHUZ 160×240 - 19,5 75,0

BECKOV, BECKOV MARKET

BUCHLOV CREATIV

BECKOV, BECKOV MARKET

názov

BECKOV orientačná ukážka

názov

BUCHLOV orientačná ukážka

názov

CREATIV orientačná ukážka

názov

BECKOV orientačná ukážka

SIESTA

názov

SIESTA orientačná ukážka

HARMONY

názov

HARMONY orientačná ukážka

názov

LINEA orientačná ukážka

názov

TREND orientačná ukážka

VARIANTY POKLÁDKY

HARMONY

názov

HARMONY orientačná ukážka
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TREND

názov

TREND orientačná ukážka

VARIANTY POKLÁDKY

GALA

PALLADIO EKO I

GALA

PALLADIO EKO II

KARO EKO

GALA

PALLADIO EKO I

názov POMER BETÓN/ OTVOR

GALA orientačná ukážka betón 85 % otvor 15 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

PALLADIO EKO I orientačná ukážka betón 84,7 % otvor 15,3 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

PALLADIO EKO I orientačná ukážka betón 84,7 % otvor 15,3 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

PALLADIO EKO II orientačná ukážka betón 77,7 % otvor 22,3 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

KARO EKO orientačná ukážka betón 80,5 % otvor 19,5 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

GALA orientačná ukážka betón 85 % otvor 15 %

názov POMER BETÓN/ OTVOR

GALA orientačná ukážka betón 85 % otvor 15 %

HP 1 GRAND

ZÁHONOVÝ SYSTÉM SPEKTRA

názov

GRAND orientačná ukážka

názov

ZÁHONOVÝ SYSTÉM SPEKTRA prvky sa spájajú nasunutím na zámok
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DOPORUČENÉ VZOROVÉ SKLADBY PODKLADOVÝCH VRSTEV

DLAŽBY

15
0

40
≥ 

35
–6

0

m
in

. 2
25

dlažba, škáry vyplnené 
škárovacím pieskom
drvené kamenivo frakcie 4–8 mm

drvené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

Edef.2 ≥ 30 MPapôvodný terén

CHODNÍKY

25
0

40
≥ 

60

m
in

. 3
50

dlažba, škáry vyplnené 
škárovacím pieskom

drvené kamenivo frakcie 4–8 mm

drvené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

Edef.2 ≥ 45 (30) MPapôvodný terén

PLOCHY  
PRE ZAŤAŽENIE DO 3,5 T

15
0

15
0

40
≥ 

80

m
in

. 4
20

dlažba, škáry vyplnené 
škárovacím pieskom
drvené kamenivo frakcie 4–8 mm

drvené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

drvené kamenivo 0–63 mm

Edef.2 ≥ 45 MPapôvodný terén

PLOCHY  
PRE ZAŤAŽENIE NAD 3,5 T

PLOŠNÉ DLAŽBY
POCHÔDZNE PLOCHY

plošná dlažba 50–80 mm, škáry 
vyplnené škárovacím pieskom
drvené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

drvené kamenivo 8–16, 
11–22, 16–32 (popř. směs)

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 50 MPa

Edef.2 ≥ 30 MPa

ĽAHKÁ AUTOMOBILOVÁ PREVÁDZKA  
PRI ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKE

plošná dlažba 50–80 mm, škáry 
vyplnené škárovacím pieskom
drcené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

železobetónová doska100–200 mm 

40 mm

40 mm

150–200 mm

150 mm

drvené kamenivo 8–16, 
11–22, 16–32 (popř. směs)

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

VEGETAČNÉ DLAŽBY

VODOPRIEPUSTNÉ DLAŽBY

vodopriepustná dlažba
drvené kamenivo 4–8 mm  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

150 mm

40 mm

60 mm

drvené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

filtračná vrstva

vyrovnávacia vrstva 
kameniva

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 30 MPa

POCHÔDZNE PLOCHY

drvené kamenivo 4–8 mm 
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s150–200 mm

150–200 mm

40 mm

vodopriepustná dlažba80 mm

drvené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

drvené kamenivo 0–63 mm,  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

Edef.2 ≥ 65 MPa

Edef.2 ≥ 90 MPa

PLOCHY PRE ZAŤAŽENIE DO 3,5 T

drvené kamenivo 4–8 mm  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

250 mm

250 mm

40 mm
vodopriepustná dlažba
100 mm

drvené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

drvené kamenivo 0–63 mm,  
koef. filtrácie cca  
kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

Edef.2 ≥ 65 MPa

Edef.2 ≥ 90 MPa

PLOCHY PRE ZAŤAŽENIE NAD 3,5 T

vegetačná dlažba

drvené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

geotextilia  

150–200 mm

40 mm

80 mm

150–200 mm

drvené kamenivo 11–22, 
16–32 (popř. směs)

drvené kamenivo/betónový 
recyklát 8–63 mm

pôvodný terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

PLOCHY PRE ZAŤAŽENIE DO 3,5 T
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Skupina C

Tvarovka štiepaná

Strieška

Oceľová výstuž

Betón

Hydroizolácia

Tvárnice debniace

Dutina pre zaliatie
betónom

Oceľová výstuž

Podkladová betónová doska

SVAH

SVAH

pohľadové
strany

Tvarovka pre stĺpy

Oceľová výstuž

Betón

Betónový základ
v nezamrzajúcej hlbke

KONŠTRUKCIE PLOTOV

ULOŽENIE SVAHOVÝCH TVÁRNIC VARIO

ULOŽENIE DLAŽBY ČACHTICE

VYTVÁRANIE 
OBLÚKOV ZÁHRADNÝM KAMEŇOM

ZÁKLAD Z TVÁRNIC DEBNIACICH

ULOŽENIE SVAHOVÝCH TVÁRNIC ŠTIEPANÝCH

MUROVANIE STĹPIKOV

Priečka svahovej tvárnice môže byť uložená pri skladaní vo viacerých 
variantoch, čím môžeme dosiahnuť zaujímavé efekty a zloženie.

Spotreba na 1m2:
8 ks tvárnic
8 ks priečok
+ 1 ks krajovka na 1 vrstvu

koncovka
priečka - uloženie 1
priečka - uloženie 2
priečka - uloženie 3
priečka - uloženie 4
svahová tvárnica

Detail uloženia
priečky

spodná rada

nasledujúca rada

Kamene kladieme v poradí 1,2,3 a ďalej pokračujeme tak,

aby sa tri najkratšie strany vždy zbiehali v jeden bod, viď. nákres.

60
°

1

2

3

VÝROBNÝ ZÁVOD

687 12 Kněžpole 89
Česká republika

VÝROBNÝ ZÁVOD

916 31 Kočovce 1065
Slovenská republika

tel.: + 420 572 588 023
e-mail: objednavky@azbeton.cz
e-mail: info@azbeton.cz

tel.:  +421 948 786 006
e-mail:  objednavky@azbeton.sk 
e-mail:  info@azbeton.sk

www.azbeton.cz

www.azbeton.sk

KONŠTRUKCIE PLOTOV ZÁKLAD Z TVÁRNIC DEBNIACICH
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svahová tvárnica

Detail uloženia
priečky

spodná rada

nasledujúca rada

Kamene kladieme v poradí 1,2,3 a ďalej pokračujeme tak,

aby sa tri najkratšie strany vždy zbiehali v jeden bod, viď. nákres.

60
°

1

2

3

VÝROBNÝ ZÁVOD

687 12 Kněžpole 89
Česká republika

VÝROBNÝ ZÁVOD

916 31 Kočovce 1065
Slovenská republika

tel.: + 420 572 588 023
e-mail: objednavky@azbeton.cz
e-mail: info@azbeton.cz

tel.:  +421 948 786 006
e-mail:  objednavky@azbeton.sk 
e-mail:  info@azbeton.sk

www.azbeton.cz

www.azbeton.sk

VYTVÁRANIE OBLÚKOV ZÁHRADNÝM KAMEŇOM ULOŽENIE SVAHOVÝCH TVÁRNIC VARIO

Tvarovka štiepaná

Strieška

Oceľová výstuž

Betón

Hydroizolácia

Tvárnice debniace

Dutina pre zaliatie
betónom

Oceľová výstuž

Podkladová betónová doska

SVAH

SVAH

pohľadové
strany

Tvarovka pre stĺpy

Oceľová výstuž

Betón

Betónový základ
v nezamrzajúcej hlbke

KONŠTRUKCIE PLOTOV

ULOŽENIE SVAHOVÝCH TVÁRNIC VARIO

ULOŽENIE DLAŽBY ČACHTICE

VYTVÁRANIE 
OBLÚKOV ZÁHRADNÝM KAMEŇOM

ZÁKLAD Z TVÁRNIC DEBNIACICH

ULOŽENIE SVAHOVÝCH TVÁRNIC ŠTIEPANÝCH

MUROVANIE STĹPIKOV

Priečka svahovej tvárnice môže byť uložená pri skladaní vo viacerých 
variantoch, čím môžeme dosiahnuť zaujímavé efekty a zloženie.

Spotreba na 1m2:
8 ks tvárnic
8 ks priečok
+ 1 ks krajovka na 1 vrstvu

koncovka
priečka - uloženie 1
priečka - uloženie 2
priečka - uloženie 3
priečka - uloženie 4
svahová tvárnica

Detail uloženia
priečky

spodná rada

nasledujúca rada

Kamene kladieme v poradí 1,2,3 a ďalej pokračujeme tak,

aby sa tri najkratšie strany vždy zbiehali v jeden bod, viď. nákres.

60
°

1

2

3

VÝROBNÝ ZÁVOD

687 12 Kněžpole 89
Česká republika

VÝROBNÝ ZÁVOD

916 31 Kočovce 1065
Slovenská republika

tel.: + 420 572 588 023
e-mail: objednavky@azbeton.cz
e-mail: info@azbeton.cz

tel.:  +421 948 786 006
e-mail:  objednavky@azbeton.sk 
e-mail:  info@azbeton.sk

www.azbeton.cz

www.azbeton.sk

NÁVOD NA POKLÁDKU SCHODISKOVÉHO STUPŇA

– stupne je možné ukladať do vlhkej betónovej zmesi

– �šírku nášlapu si môžete korigovať vzájomnou  
polohou schodov

– pri realizácii postupujete odspodu

schodiskový stupeň

presah minimálne 20 mm

NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA

zloženie 
vrstiev 

podľa typu 
zaťaženia

betónová výplň

terén

vodopriepustná dlažba
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